PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

SERIE
(NOMBRE COMERCIAL)

MIKAELLA SEMIPROFESIONAL

CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES

- Eje de elevacién con volante central

- Parrilla elevable y angulable (Extraible)

- Recogegrasas basculante

- Estructura en hiero de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario

- Cajoén ceniceros

- Atemperador superior

- Protegida por una capa de zinc antioxido

- Acabado pintura termica de 600 grados
NOTA: Base inferior sugerida a una elevacién de 60cm

cODIGO MEDIDAS EXTERIORES Il

PARRILLAS

Mikaella

Semiprofesional 80cm

Mikaella

Semiprofesional 100cm

Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
MKES-80 80 cm x 85cm x 123 cm 1
Dimension de parrilla: 70 cm x 50 cm

Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
MKES-100 100 cm x 85 cm x 123 cm 1
Dimension de parrilla: 90 cm x 50 cm




MIKAELLA SEMIPROFESIONAL

SEMIPROFESIONAL EN TAMANO, PROFESIONAL EN RESISTENCIA Y EFICACIA

Nota: Imagenes referenciales



PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

SERIE
(NOMBRE COMERCIAL)

MIKAELLA SEMIPROFESIONAL
CON ESTRUCTURA INFERIOR

CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES

- Eje de elevacion con volante central

- Parrilla elevable y angulable (Extraible)

- Recogegrasas basculante

- Estructura en hiero de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario

- Cajon ceniceros

- Atemperador superior

- Estructura inferior con ruedas y rejilla auxiliar

- Protegida por una capa de zinc antioxido

- Acabado pintura termica de 600 grados

cODIGO MEDIDAS EXTERIORES AAOMERO.

Mikaella

Semiprofesional 80cm

Mikaella

Semiprofesional 100cm

Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
MKMS-80 80 cm x 85 cm x 123 cm 1
Dimension de parrilla: 70 cm x 50 cm

Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
MKMS-100 100 cm x 85 cm x 123 cm 1
Dimensiéon de parrilla: 90 cm x 50 cm




PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

MIKAFELLA SEMIPROFESIONAL
CON ESTRUCTURA INFERIOR

SEMIPROFESIONAL EN TAMANO, PROFESIONAL EN RESISTENCIA Y EFICACIA

Nota: Imagenes referenciales



PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

SERIE

(NOMBRE COMERCIAL)

MIKAELLA SETMIPROFESIONAL
COMPACTA SIN ESTRUCTURA INFERIOR

CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES

- Eje de elevacidon con volante central

- Parrilla elevable y angulable (Extraible)

- Recogegrasas basculante

- Estructura en hiero de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario

- Cajon ceniceros

- Atemperador superior

- Protegida por una capa de zinc antioxido

- Acabado pintura termica de 600 grados
NOTA: Base inferior sugerida a una elevacién de 60cm

CODIGO MEDIDAS EXTERIORES IAOMERO.

Mikaella

Semiprofesional 80cm

Mikaella

Semiprofesional 100cm

Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
MKCES-80 80cm x85cm x158 cm 1
Dimensién de parrilla: 70 cm x 50 cm

Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
MKCES-100 100 cm x 85 cm x 163 cm 1
Dimensién de parrilla: 90 cm x 50 cm




PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

MIKAELLA SETMIPROFESIONAL
COMPACTA SIN ESTRUCTURA INFERIOR

SEMIPROFESIONAL EN TAMANO, PROFESIONAL EN RESISTENCIA Y EFICACIA

_o I

Nota: Imagenes referenciales



PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

MIKAELLA SEMIPROFESIONAL
COMPACTA

CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES

- Eje de elevacion con volante central

- Parrillas elevables y angulables (Extraibles)

- Recogegrasas basculante

- Estructura en hiero de 4mm y parrilla en acero inox
- Cuba recubierta de ladrillo refractario

- Cajon ceniceros

- Atemperador superior

- Doble acabado de pintura anti calérica

- Estructura inferior con ruedas y rejilla auxiliar
- Campana angular superior

- Protegida por una capa de zinc antioxido

- Acabado pintura termica de 600 grados

SERIE = NUMERO
(NOMBRE COMERCIAL) cobIGo MEDIDAS EXTERIORES PARRILLAS

Mikaell Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
Ika€lla MKCS-80 80 cm x 85 cm x 217 cm 1

Semiprofesional 80cm Dimensién de parrilla: 70 cm x 50 cm

Mikaell Dimensiones (Largo x fondo x Alto)
I MKCS-100 100 cm x 85 cm X 222 cm 1

Semiprofesional 100cm Dimensién de parrilla: 90 cm x 50 cm



PARRILLAS SEMIROFESIONALES - SERIE MIKAELLA

MIKAELLA SEMIPROFESIONAL COMPACTA

SEMIPROFESIONAL EN TAMANO, PROFESIONAL EN RESISTENCIA Y EFICACIA

Nota: Imagenes referenciales

SOLICITA TU PRESPUESTO AHORA!

- Tiempo estimado de fabricacion: 6 semanas
(Tiempo aproximado en funcidn a la carga de trabajo)
- Para solicitar su presupuesto formal tan amable envienos:
Nombre persona o empresa, DNI 6 CIF, direccion de envio,
codigo postal, teléfono y correo electrénico.
- Coste de transporte NO incluido en el precio, consultar con su comercial.




